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2.1.1 Techo - Cubierta De Techo: Daño de Granizo (Cosmética)

2.1.2 Techo - Cubierta De Techo: Deterioro

2.2.1 Techo - Tapajuntas de Techo: Tapajuntas Necesita Ser Sellada

2.7.1 Techo - Chimenea: Deterio Moderado

3.1.1 Exterior - Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta: Moldura Suelta / Deteriorada (so�to)

3.1.2 Exterior - Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta: Deterioracion Moderada

3.2.1 Exterior - Ventanas: Mantenimiento del Sellador

3.3.1 Exterior - Puertas Exteriores: Deterioro (Moderado)

3.3.2 Exterior - Puertas Exteriores: Mantenimiento del Sellador

3.3.3 Exterior - Puertas Exteriores: Pintura Descascarada (madera)

3.4.1 Exterior - Cubierta De Pared: Agrietamiento (Moderada)

3.4.2 Exterior - Cubierta De Pared: Agrietamiento/Quebradas Escalonado (ladrillo)

3.4.3 Exterior - Cubierta De Pared: Huecos necesitan sellante

3.5.1 Exterior - GFCI y Electricidad: Loose outlet

3.8.1 Exterior - Luces de Exterior: Intrusión de humedad

3.9.1 Exterior - Penetraciones en la Pared: Las Penetraciones Necesitan Sellado

8.3.1 Plomería - Fuente de Agua Caliente: la tubería de conexión de ventilación desconectada/suelto

8.3.2 Plomería - Fuente de Agua Caliente: No hay tubo de drenaje

8.3.3 Plomería - Fuente de Agua Caliente: Faltaba bandaje colectora de agua/catch pan

10.3.1 Garaje - Puerta del vehículo del garaje: Ruidoso

10.3.2 Garaje - Puerta del vehículo del garaje: Instalado Suelto

11.2.1 Puertas, Ventanas y Interior - Ventanas: Mantenimiento del sellador

11.2.2 Puertas, Ventanas y Interior - Ventanas: Ventana no se queda abierta

11.2.3 Puertas, Ventanas y Interior - Ventanas: Ventanas no se Cerraban Correctamente

13.1.1 Baños - Bañeras, Fregaderos, Duchas: El grifo �uía lentamente

13.3.1 Baños - Inodoros de Baño: Inodoro Suelto

15.1.1 Chimenea - Chimenia de Gas: Agrietamiento/Quebradas

SUMMARY
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ITEMS INSPECTED ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIÓN
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Información de Inspección General: Que es Una
Inspección de Casas?

Información de Inspección General: Condiciones
Climáticas

Soleado

Información de Inspección General: Personas
Presentes

Agente de Cliente, Cliente

Información de Inspección General: Ocupación
Amueblado, Ocupado

Información de Inspección General: Tipo de Edi�cio
Unifamiliar

1: DETALLE DE INSPECCIÓN
section-YTYzNTBjMGMtNWM0My00OWEyLTgyNWMtMWE0ZjA1MzJmZGVi

Information

Watch on

Que es una inspección de casas?Que es una inspección de casas?
Watch laterWatch later ShareShare

Video
(click here to view on web)

Video
(click here to view on web)

https://www.youtube.com/watch?v=YGE-Bu2fx8s&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=YGE-Bu2fx8s
https://www.youtube.com/channel/UCj3wvOhJKuYBjoaX_dTBsTw
https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-7f9f41c3-d215-4cc1-bb3c-383fbdf2f1f4
https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-7f9f41c3-d215-4cc1-bb3c-383fbdf2f1f4
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Su Trabajo Como Dueño de Casa: Lo Que Realmente Importa en Una Inspección de Vivienda

Después de que has comprado su casa y has tenido su inspección, es posible que todavía tenga algunas preguntas sobre su nueva casa y los elementos revelados en su reporte.

El mantenimiento de la vivienda es una responsabilidad de cada propietario. Mantenerse al tanto de un programa de mantenimiento del hogar es importante, y Supreme
Inspections LLC puede ayudarlo a resolver esto para que nunca se quede atrás. No dejas que el mantenimiento menor y las reparaciones de rutina se conviertan en desastres
costosos más adelante debido a la negligencia.

El informe de inspección es un excelente lugar para comenzar. Además del informe escrito, las listas de veri�cación, los fotos y lo que dijo el inspector durante la inspección. 

Es probable que su informe de inspección incluya principalmente recomendaciones de mantenimiento, la esperanza de vida de los diversos sistemas y componentes de la casa e
imperfecciones menores. Es útil conocerlos.

Pero los problemas que realmente importan se dividen en cuatro categorías:

1. defectos importantes, como una falla estructural;

2. cosas que pueden provocar defectos importantes, como una pequeña fuga debido a un tapajuntas defectuoso del techo;

3. cosas que puedan obstaculizar su capacidad para �nanciar, ocupar legalmente o asegurar la vivienda si no se recti�can de inmediato; y

4. peligros de seguridad, como una barra colectora viva expuesta en el panel eléctrico.

Todo lo que se encuentre en estas categorías debe abordarse lo antes posible. A menudo, un problema grave se puede corregir de manera económica para proteger tanto la vida
como la propiedad (especialmente en las categorías 2 y 4).

La mayoría de los vendedores son honestos y se sorprenden al enterarse de los defectos descubiertos durante una inspección. Es importante darse cuenta que los vendedores no
tienen la obligación de reparar todo lo mencionado en su informe de inspección. Ninguna casa es perfecta. Mantenga las cosas en perspectiva mientras se muda a su nuevo hogar.

Y recuerde que ser propietario de una vivienda es tanto una experiencia como una responsabilidad importante, así que asegúrese de llamar a su Inspector Profesional Certi�cado de
Supreme Inspections para ayudar a diseñar un plan de mantenimiento anual que mantendrá a su familia segura y su hogar en buenas condiciones por años!

Su Trabajo Como Dueño de Casa: Reserve Una Inspección de Mantenimiento del Hogar
Lo más importante que debe comprender como nuevo propietario es que su casa necesita mantenimiento regular.

 A medida que pasa el tiempo, partes de su casa se desgastarán, romperán, deteriorarán, gotearán o simplemente dejarán de funcionar. Pero ninguno de estos problemas signi�ca
que tendrá un desastre costoso en sus manos si está al tanto del mantenimiento del hogar, y eso incluye contratar a un experto una vez al año.

Del mismo modo que realiza el mantenimiento de su vehículo con regularidad, considere la posibilidad de realizar una inspección anual de mantenimiento de la vivienda como
parte del costo de mantenimiento de su vivienda para su inversión más valiosa.

Su inspector profesional certi�cado por Supreme Inspections LLC puede mostrarle lo que debe buscar para que pueda ser un propietario informado.

 Proteja la salud y la seguridad de su familia y disfrute su hogar durante los próximos años realizando una inspección anual de mantenimiento del hogar cada año.

¡Programe hoy mismo la inspección de mantenimiento del próximo año con su inspector de viviendas!

Cada casa debe inspeccionarse todos los años como parte del plan de mantenimiento de rutina del hogar del propietario. Detecte los problemas antes de que se conviertan
en defectos importantes.

Compraremos Su Casa De Vuelta
Si su inspector de viviendas falta algo, InterNACHI comprará su casa de vuelta.

Y ahora la letra pequeña:

*Es válido para inspecciones de viviendas realizadas para compradores o vendedores de viviendas por miembros de InterNACHI participantes.

*La casa debe estar listada para venta con un agente de bienes raíces con licencia.

*La Garantía excluye las viviendas con defectos materiales que no están presentes en el momento de la inspección, o que no requieren inspección, según los Estándares de práctica
residencial de InterNACHI.

*La Garantía se cumplirá durante 90 días después del cierre.

*Le pagaremos el precio que pagó por la casa.

Por mas información, por favor visite

www.nachi.org/buy

Watch on

Qué realmente importa en una inspección de casa?Qué realmente importa en una inspección de casa?
Watch laterWatch later ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=-A4hAhkpNf8&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=-A4hAhkpNf8
https://www.youtube.com/channel/UCj3wvOhJKuYBjoaX_dTBsTw
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Cubierta De Techo: Edad Estimado
5-10 años

Cubierta De Techo: Responsabilidad De Los Propietarios De Viviendas
Su trabajo como propietario es monitorear la cubierta del techo porque cualquier techo puede tener goteras. Para monitorear un techo que es inaccesible o sobre el que no se
puede caminar de manera segura, use binoculares. Busque deterioro o a�ojamiento del tapajuntas, señales de daño en la cubierta del techo y escombros que pueden obstruir los
valles y las canaletas.

Los techos están diseñados para ser resistentes al agua. Los techos no están diseñados para ser impermeables. Eventualmente, el sistema del techo tendrá goteras. Nadie puede
predecir cuándo, dónde o cómo goteará un techo.

Todos los techos deben inspeccionarse todos los años como parte del plan de mantenimiento de rutina del hogar del propietario. Detecte los problemas antes de que se
conviertan en defectos importantes.

Cubierta De Techo: Se Inspeccionó El Techo
Suelo, Drone Volador
Intentamos inspeccionar el techo desde varios lugares y métodos, incluso desde el suelo y una escalera.

 La inspección no fue una inspección exhaustiva de todos los detalles de instalación del sistema de techo de acuerdo con las especi�caciones del fabricante o los códigos de
construcción. Es prácticamente imposible detectar una fuga, excepto cuando está ocurriendo o mediante pruebas de agua especí�cas, que están más allá del alcance de nuestra
inspección. Le recomendamos que solicite a los vendedores que revelen información sobre el techo y que incluya una cobertura completa del techo en su póliza de seguro de
hogar.

Cubierta De Techo: Tipo De Cubierta De Techo Observado
Asfalto
Observé el material que cubría el techo y intenté identi�car su tipo.

Esta inspección no es garantía de que no ocurrirá una fuga en el techo en el futuro. Goteras en los techos. Incluso un techo que parece estar en buenas condiciones funcionales
tendrá goteras en determinadas circunstancias. No asumiremos la responsabilidad de una fuga en el techo que ocurra en el futuro. Esta no es una garantía del sistema de techo.

Tapajuntas de Techo: Intersecciones de Paredes

Busqué tapajuntas donde la cubierta del techo se encuentra con una pared o material de revestimiento.  
 
Debe haber un tapajuntas para escalones y mostradores instalados en estos lugares. Esta no es una inspección exhaustiva de todas las áreas de tapajuntas.

2: TECHO
section-MjFlMzc0ZGUtODE2Yi00ZGY2LTkwNjYtMTJmMzhkY2NmMjlj

Information

Video
(click here to view on web)

Video
(click here to view on web)

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-834a5d20-74ac-4605-9506-67f63d4a4ff7
https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-834a5d20-74ac-4605-9506-67f63d4a4ff7
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Tapajuntas de Techo: Aleros y Aguilones
Busqué tapajuntas instalado en los aleros (cerca del borde de la canaleta) y en los aguilones/frontones (el borde diagonal del techo). 

Debe haber material de tapajuntas de goteo de metal instalado en estos lugares. 

El tapajuntas ayuda a que el agua de la super�cie del techo se descargue en la canaleta. El tapajuntas también ayuda a prevenir la entrada de agua debajo del techo.

Tapajuntas de Techo: General

Canalones y Bajantes de Lluvia: Responsabilidad De los Propietarios
Su trabajo es monitorear las canaletas y asegurarse de que funcionen durante y después de una tormenta. Busque piezas sueltas, extremos de canalones caídos y fugas de agua. El
agua de lluvia debe desviarse lejos de los cimientos de la casa.

Canalones y Bajantes de Lluvia: Se inspeccionaron los canalones
Inspeccioné las canaletas. No pude inspeccionar cada centímetro de cada canalón. Pero intenté veri�car el estado general de las canaletas durante la inspección y buscar indicios de
defectos importantes.

Se recomienda monitear las canaletas durante una lluvia intensa (sin relámpagos). En general, las canaletas deben recoger el agua de lluvia y dirigir el agua hacia los bajantes que
descargan el agua lejos de los cimientos de la casa.

Tuberías de ventilación de plomería: Tubos de ventilación de plomería inspeccionados
Miré las tuberías de drenaje, desagüe y ventilación que atraviesan la cubierta del techo. Debe haber tapajuntas hermético (a menudo material de goma negra) instalado alrededor
de las tuberías de ventilación. Estos tubos de ventilación de plomería deben extenderse lo su�ciente por encima de la super�cie del techo.

Tuberías de ventilación de plomería: Responsabilidades del Propietario
Su trabajo es monitorear el tapajuntas alrededor de las tuberías de ventilación de plomería que pasan a través de la super�cie del techo. A veces se deterioran y provocan goteras
en el techo.

Asegúrese de que las tuberías de ventilación de la plomería no se cubran, ya sea con escombros, juguetes o nieve.

Tubos de ventilación de humos: Responsabilidades del Propietario
Su trabajo es monitorear el tapajuntas alrededor de los conductos de ventilación de los gases de combustión que atraviesan la super�cie del techo. A veces se deterioran y
provocan goteras en el techo.

Tubos de ventilación de humos: Tubo de ventilación de gases de combustión inspeccionado
Observé los conductos de ventilación de los gases de combustión que atraviesan la cubierta del techo.

Todos los artefactos a gas deben estar conectados a sistemas de ventilación. Debe haber un tapajuntas de metal hermético instalado alrededor de las tuberías de ventilación de los
gases de combustión. Los tubos de ventilación deben extenderse lo su�ciente por encima de la super�cie del techo.
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Limitations

Observaciones

Cubierta De Techo
INCAPAZ DE VER TODO
Esta es una inspección solo visual de los materiales que cubren el techo. No incluye una inspección de todo el sistema. Hay componentes del techo que no son
visibles o accesibles en absoluto, incluido el contrapiso, la plataforma, la �jación, el tapajuntas, la edad, la calidad de las tejas, las recomendaciones de
instalación del fabricante, etc.

Cubierta De Techo
NO SE PUEDE CAMINAR SOBRE LA SUPERFICIE DEL TECHO
De acuerdo con los Estándares de Práctica de Inspección de Viviendas, no se requiere que un inspector de viviendas camine sobre ninguna super�cie del
techo. Sin embargo, solo como cortesía, intenté caminar sobre la super�cie del techo, pero no pude. No era seguro. No fue accesible. Esta fue una restricción
para mi inspección del sistema de techo. Es posible que desee considerar contratar a un techador profesional con un elevador para que revise su sistema de
techo.

2.1.1 Cubierta De Techo
DAÑO DE GRANIZO (COSMÉTICA)
El techo de tejas de asfalto tuvo daños menores consistentes con daños causados por granizo. 
Este daño parecía ser solo cosmético.

Elementos de Mantenimiento

2.1.2 Cubierta De Techo
DETERIORO
Aunque las tejas de asfalto que cubrían el techo de esta casa mostraron un deterioro general, parecían
estar protegiendo adecuadamente la estructura subyacente de la casa en el momento de la inspección.
Se recomienda la evaluacion adicional.
Recommendation
Recommend monitoring.

Elementos de Mantenimiento

2.2.1 Tapajuntas de Techo
TAPAJUNTAS NECESITA SER SELLADA
El tapajuntas en el techo de tejas de asfalto puede permitir que la lluvia ingrese a la estructura del
techo con el potencial de dañar los materiales del hogar o la estructura del techo. Se recomienda sellar.

El inspector recomienda la corrección por parte de un contratista de techado cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento

2.7.1 Chimenea
DETERIO MODERADO
Se observó un deterioro moderado en la chimenea en el momento de la inspección. Se recomienda
sellar las grietas visibles. 
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento
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Responsabilidad De Los Propietarios De Viviendas
El exterior de su hogar se está deteriorando y envejeciendo lentamente. El sol, el viento, la lluvia y las temperaturas lo afectan constantemente. Su trabajo consiste en monitorear el
exterior de los edi�cios para veri�car su estado y estanqueidad.

Veri�que el estado de todos los materiales exteriores y busque patrones en desarrollo de daño o deterioro.

Durante una tormenta fuerte (sin rayos), tome un paraguas y salga. Camine alrededor de su casa y observe el techo y la propiedad. Una tormenta es el momento perfecto para ver
cómo funcionan el techo, los bajantes y la nivelación. Observe los patrones de drenaje de toda su propiedad, así como la propiedad de su vecino. El suelo alrededor de su casa debe
inclinarse lejos de todos los lados. Los bajantes, las canaletas de super�cie y los desagües deben dirigir el agua lejos de los cimientos.

Se inspeccionó el exterior

3: EXTERIOR
section-ZGM5NDNlZmUtNjRlOC00NDgyLWFiZDItZjEyZTVmMWIwNmY2

Information
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Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta: General
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Ventanas: Ventanas Inspeccionadas
Se inspeccionó un número representativo de ventanas.
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Puertas Exteriores: Puertas Exteriores Inspeccionadas
Inspeccioné las puertas exteriores.
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Cubierta De Pared: Tipo De Cubierta De Pared Observado
Ladrillo
El exterior de su hogar se está deteriorando y envejeciendo lentamente.

 El sol, el viento, la lluvia y las temperaturas lo afectan constantemente. 

Su trabajo es monitorear el exterior de la casa por su condición.

GFCI y Electricidad: Inspeccione GFCIs
Inspeccioné los receptáculos del interruptor de circuito por falla a tierra y los disyuntores observados y considerados como GFCI usando un probador GFCI, cuando fue posible.

Vegetación: Información General
Inspeccioné la vegetación, el drenaje super�cial, los muros de contención y la nivelación de la propiedad, donde pueden afectar adversamente la estructura debido a la intrusión de
humedad.
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Luces de Exterior: Inspeccione las Luces del Exterior
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Spigot: General

Video
(click here to view on web)

Video
(click here to view on web)

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-84ef3368-a20a-4e4c-af83-e55ae9b49420
https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-84ef3368-a20a-4e4c-af83-e55ae9b49420
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Caminos de Entrada y Estacionamiento: Información General
Inspeccioné los pasillos y los estacionamientos que estaban adyacentes a la casa. No se inspeccionaron los pasillos, las entradas para vehículos y las áreas de estacionamiento que
estaban lejos de los cimientos de la casa.
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Porches, Patios, Terrazas, y Balcones: Informacion General

Cerca/Valla: Información General

Limitations

Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta
LA INSPECCIÓN ESTABA RESTRINGIDA
No inspeccioné todos los aleros, plafones y salpicadero. Es imposible inspeccionar esas áreas de cerca durante una inspección de la casa. Una inspección de la
casa no es una evaluación exhaustiva. Mi inspección del exterior fue limitada. No alcancé ni accedí de cerca a cada parte de los aleros, plafones y impostas.
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Observaciones

GFCI y Electricidad
INCAPAZ DE INSPECCIONAR TODO
No pude inspeccionar todos los componentes eléctricos o la instalación adecuada del sistema GFCI de acuerdo con el código moderno. Un electricista con
licencia o un inspector del código de construcción del municipio podría realizar ese tipo de prueba, que está más allá del alcance de mi inspección visual de la
casa. Inspeccioné el sistema eléctrico tanto como pude de acuerdo con los Estándares de práctica de inspección de viviendas.

3.1.1 Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta
MOLDURA SUELTA / DETERIORADA (SOFITO)
La moldura del los so�ts estaba viejas, suelta y deteriorada en algunos lugares.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Entry

Elementos de Mantenimiento

3.1.2 Aleros, Plafón de Techo, Tableros de Imposta
DETERIORACION MODERADA
Se observó un deterioro moderado en el momento de la inspección. Se recomienda una evaluación y corrección adicionales.

Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Front wall right corner Front wall Front wall

Elementos de Mantenimiento
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Front walkway Left wall backyard

3.2.1 Ventanas
MANTENIMIENTO DEL SELLADOR
El sellador alrededor de las viudas era viejo, estaba descolorido, agrietado y necesitaba mantenimiento para evitar la posible entrada de humedad.

El inspector recomienda que el mantenimiento lo realice un contratista cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed window repair/installation contractor.

Left wall Back wall right side

Elementos de Mantenimiento

3.3.1 Puertas Exteriores
DETERIORO (MODERADO)
Los exteriores de las puertas exhibieron un ligero deterioro acorde con la edad de la casa.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento
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Left wall

3.3.2 Puertas Exteriores
MANTENIMIENTO DEL SELLADOR
El sellador alrededor de las puertas era viejo, estaba descolorido, agrietado y necesitaba mantenimiento para evitar la posible entrada de humedad.
 El inspector recomienda que el mantenimiento lo realice un contratista cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Front door

Garage

Left wall

Elementos de Mantenimiento

3.3.3 Puertas Exteriores
PINTURA DESCASCARADA (MADERA)
Algunas puertas de madera tenían pintura descascarada y necesitaban mantenimiento para evitar
daños a la madera por el sol y la humedad.
 Las puertas de madera eventualmente pueden funcionar mal si la madera se deja expuesta al sol y la
humedad.
 El inspector recomienda que se realice el mantenimiento.
Recommendation
Contact a quali�ed general contractor.

Elementos de Mantenimiento
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Left wall

3.4.1 Cubierta De Pared
AGRIETAMIENTO (MODERADA)
El ladrillo mostró grietas menores en uno o más lugares. 
El inspector recomienda monitorear.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Front right corner Front porch Front porch

Elementos de Mantenimiento
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Left wall back yard

Back porch

Back wall right side

3.4.2 Cubierta De Pared
AGRIETAMIENTO/QUEBRADAS ESCALONADO (LADRILLO)
Las paredes exteriores de ladrillo tenían grietas escalonadas visibles en las juntas de mortero. Esto a menudo está relacionado con el movimiento del suelo. 
1. El Inspector recomienda que antes de la expiración de su Fecha límite de objeción de inspección, consulte con un profesional cali�cado para tener una idea
más precisa del nivel de riesgo de daño continuo con esta condición. 
2. El Inspector recomienda que antes de que expire su Fecha límite de objeción de inspección, consulte con un contratista cali�cado para tener una idea de las
opciones y costos de reparación de grietas.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Left wall Garage

Recomendación

3.4.3 Cubierta De Pared
HUECOS NECESITAN SELLANTE
Las paredes exteriores que cubrían las paredes tenían espacios visibles a los que se debería aplicar un
sellador para ayudar a prevenir daños por la intrusión de humedad en los materiales de la casa, la
estructura de la pared exterior y para prevenir el desarrollo de crecimiento microbiano como el moho.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento
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Front porch

3.5.1 GFCI y Electricidad
LOOSE OUTLET
Un receptáculo eléctrico exterior estaba suelto y se movió cuando se insertó un enchufe. Esta condición
debe ser corregida por un contratista eléctrico cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Back porch

Elementos de Mantenimiento

3.8.1 Luces de Exterior
INTRUSIÓN DE HUMEDAD
La iluminación exterior se instaló de manera que los componentes eléctricos energizados quedaran expuestos a la intrusión de humedad. Esta condición es un
riesgo potencial de incendio.

El inspector recomienda la corrección por parte de un contratista eléctrico cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento
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Both garage lights Left wall

3.9.1 Penetraciones en la Pared
LAS PENETRACIONES NECESITAN SELLADO
Los objetos que penetraban en las paredes exteriores dejaban espacios que debían sellarse con un sellador adecuado para evitar la entrada de humedad y de
insectos.

Todo el trabajo debe ser realizado por un contratista cali�cado.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Left wall Back wall left side

Elementos de Mantenimiento
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Sala: General Cocina: General Dining Room: General

Entrada: General

Pasillo: General

4: CUARTOS
section-Zjk3OTRjZjUtNzdkYy00NDA5LTk0YjAtOTVhMjE0YTdhMjJl

Information
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Cuarto 4: General

Cuarto 2: General
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Cuarto 3: General
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Baño de Pasillo: General

Cuarto 1: General

Cuarto de Lavadero: General
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Garaje: General
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Tipo de Fundacion
Concrete Slab (Hormigon)

5: FUNDACIÓN / ESTRUCTURA
section-MzUyNDdiMzEtOWEzZi00NTllLTg4MzctMTQzZmFhZWZlNTM2

Information

Limitations

General
LIMITACIÓN VISUAL
La estructura de la casa descansaba sobre una losa de hormigón, la mayor parte de la cual estaba oculta debajo de los materiales de revestimiento del piso y
no podía evaluarse visualmente. 
El Inspector no se responsabiliza de la identi�cación de cualquier defecto o de�ciencia de la losa que requiera una visualización directa para su identi�cación.
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Inspeccionó el Medidor Eléctrico y la Base:
Inspeccionó el Medidor Eléctrico y la Base

Corte de Servicio: Desconexión de servicio principal
inspeccionada

Inspeccione la desconexión de servicio principal.

Cables Eléctrico: Tipos de Cables Inspeccionado
NM-B (Romex), Varios

Mástil de Servicio, Conducto de Servicio y "RaceWay": General
Inspeccioné el mástil de servicio eléctrico, el conducto de servicio y la pista de rodadura.

6: SISTEMA ELÉCTRICO
section-MzlhYjIyM2MtNjhiMC00ZWU2LWI5ODktODA3NTZmNDc1MTUy

Information
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Tablero Principal y Disyuntores : General
Inspeccioné los tableros eléctricos y los dispositivos de protección contra sobrecorriente (disyuntores y fusibles).

Corte de Servicio: Responsabilidad De Los Propietarios De Viviendas
Es su trabajo saber dónde está el panel de eléctrico principal, incluida la desconexión del servicio principal que apaga todo.

Asegúrese de probar sus GFCI, AFCI y detectores de humo con regularidad. Puede reemplazar las bombillas, pero más que eso, debe contratar a un electricista. El trabajo eléctrico
es peligroso y los errores pueden ser fatales. Contrata a un profesional siempre que haya un problema eléctrico en tu casa.

Corte de Servicio: Clasi�cación de desconexión principal, si está etiquetada
No Etiquetada
Observé indicaciones del amperaje de la desconexión del servicio principal. Estaba etiquetado.

Corte de Servicio: Responsabilidad De Los Propietarios De Viviendas
Es su trabajo saber dónde está el panel de eléctrico principal, incluida la desconexión del servicio principal que apaga todo.

Asegúrese de probar sus GFCI, AFCI y detectores de humo con regularidad. Puede reemplazar las bombillas, pero más que eso, debe contratar a un electricista. El trabajo eléctrico
es peligroso y los errores pueden ser fatales. Contrata a un profesional siempre que haya un problema eléctrico en tu casa.

GFCI: Inspeccionado
Inspeccioné los receptáculos del interruptor de circuito por falla a tierra y los disyuntores observados y considerados como GFCI usando un probador GFCI, cuando fue posible.

Limitations

Video
(click here to view on web)

Tablero Principal y Disyuntores
ESPACIO INADECUADO/RESTRICCÍON

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-2672a1d0-65c5-45ed-9e7f-39004385b7b3
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Observé un espacio de trabajo inadecuado en el tablero. Se necesita un espacio de trabajo despejado
para acceder a todo el equipo eléctrico. 

Se debe proporcionar un espacio despejado de 3 pies de profundidad, 30 pulgadas de ancho y 6 '6 "de
altura frente al equipo.
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Información General (Calentador): Información
General

Información General (A/C): Edad Estimada del
Sistema

10-15 años

* Estas son solo estimaciones sobre la edad del
sistema.

Termostato y Controles Operativos: Posición del
Termostato

Pasillo

Responsabilidad del Dueño de la Casa
La mayoría de los sistemas de aire acondicionado en las casas son relativamente simples en diseño y operación. La idoneidad del enfriamiento es a menudo bastante subjetiva y
depende de las percepciones de los ocupantes que se ven afectadas por la distribución del aire, la ubicación de las salidas de aire de retorno, la velocidad del aire, el sonido del
sistema en funcionamiento y características similares.

Es su trabajo inspeccionar y reparar el sistema de aire acondicionado todos los años. Y si tiene un sistema como �ltro de aire, asegúrese de mantener ese �ltro limpio.

Información General (Calentador): Edad Estimada
10-15 años

7: AIRE ACONDICIONADO Y CALENTADOR
section-YTUwZDE0MzktNTk2Yi00YjZiLWEyNTktNjkxYmI2OWY4NDZk

Information
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Información General (A/C): Información General

Ductos de Aire: Ductos Instalados
Aislado
Observé los ductos en la casa. Los sistemas de aire acondicionado (refrigeración), incluidos los sistemas de bomba de calor, utilizan ductos para distribuir el aire acondicionado frío
por toda la casa. Intentaré determinar si cada habitación tiene una fuente de enfriamiento o un suministro de aire acondicionado, pero es posible que no pueda encontrar todos
los registros de ductos.

Limitations

Información General (Calentador)
RESTRICCIÓN DE TEMPERATURA CALIENTE
Debido a que la temperatura exterior era demasiado alta para operar el sistema de calefacción sin la posibilidad de dañar el sistema, no hice funcionar el sistema de calefacción. 
Esto es un restricción de inspección. Es recomendado preguntar al propietario sobre el sistema.
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Posición del Cierra de Aquas: Area de la válvula de
cierre principal

En Frente de Casa

Posición del Cierra de Aquas: Posición del Cierra de
Aquas

Frente de Casa

Válvula de Cierre del Gas: Posición del Cierra de
Gas

detras de la casa

Fuente de Agua Caliente: Fuente de Agua Caliente
Inspeccionada

Fuente de Agua Caliente: Tipo de Fuente de Agua
Caliente

gas

El suministro de agua es público
El suministro de agua a la casa parecía provenir de la fuente de suministro público de agua según las indicaciones observadas en el momento de la inspección. Para con�rmar y
estar seguro, le recomiendo que le pida más detalles al propietario.

Posición del Cierra de Aquas: General
Es su trabajo saber dónde están ubicadas las principales válvulas de cierre de agua y combustible. Y asegúrese de estar atento a las fugas de agua y plomería.

8: PLOMERÍA
section-Mzg4OTJiNTMtZDAwNy00NzBlLWE2MTItZGYxZDU3Mjg3MWJh

Information
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Fuente de Agua Caliente: Edad Estimada Del Sistema
5-10 años
*Estas son solo estimaciones sobre la edad del sistema.

Tubos de drenaje, residuos, y ventilación: Inspeccionado
Intenté inspeccionar las tuberías de drenaje, desechos y ventilación. No todas las tuberías y componentes fueron accesibles y observados. Restricción de inspección. Pregúntele al
propietario sobre fugas o bloqueos de agua y alcantarillado en el pasado.

Distribución y Suministro de Agua: Inspeccionado
Intenté inspeccionar las tuberías de suministro y distribución de agua (tuberías). No todas las tuberías y componentes fueron accesibles y observados. Restricción de inspección. 

Pregúntele al propietario sobre el suministro de agua, problemas con el suministro de agua y fugas de agua en el pasado.

Limitations

Observaciones

Distribución y Suministro de Agua
NO SE INSPECCIONARON TODAS LAS TUBERÍAS
La inspección fue restringida porque no todas las tuberías de suministro de agua estaban expuestas, fácilmente accesibles y observadas.

8.3.1 Fuente de Agua Caliente
LA TUBERÍA DE CONEXIÓN DE VENTILACIÓN
DESCONECTADA/SUELTO
El ducto de humos estaba desconectado/Suelto en el momento de la inspeccion.

Se recomienda la correcion.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Recomendación

8.3.2 Fuente de Agua Caliente
NO HAY TUBO DE DRENAJE

Recomendación
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No había ningún drenaje conectado a la válvula TPR en el momento de la inspección. 
Se recomienda la corrección.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

8.3.3 Fuente de Agua Caliente
FALTABA BANDAJE COLECTORA DE AGUA/CATCH PAN
Observé que al tanque de agua caliente le faltaba una bandeja colectora de fugas de agua. Se
recomienda la corrección.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento



10009 S Land Ave Salomon Saavedra

Supreme Inspections LLC Page 42 of 61

Observaciones y Componentes Estructurales: Se Inspeccionaron los Componentes Estructurales
Los componentes estructurales se inspeccionaron desde el ático de acuerdo con las Normas de práctica de inspección de viviendas.

Insulación : Insulacion Inspeccionado
Durante la inspección de la casa, inspeccioné el insulacion (aislamiento) en espacios sin terminar, incluidos áticos, espacios de acceso y áreas de cimientos. 

Inspeccioné la ventilación de los espacios sin terminar, incluidos los áticos, los espacios de acceso y las áreas de los cimientos. 

Y inspeccioné los sistemas de escape mecánicos en la cocina, los baños y el área de lavandería.

Ventilación : Inspeccionado
Durante la inspección de la casa, inspeccioné la ventilación en espacios sin terminar, incluidos áticos, espacios de acceso y áreas de cimientos. E inspeccioné los sistemas de escape
mecánicos.

Reporto que necesita corrección la ausencia general de ventilación en los espacios sin terminar.

9: ÀTICO, AISLAMIENTO Y VENTILACIÓN
section-NjdkZjA0YmQtYTYzMS00ZDUzLWFmYjItZTVjNjZhMTM4OWM4

Information
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Techos, paredes y cortafuegos: Se inspeccionaron los techos y las paredes del garaje
Inspeccioné el techo y las paredes del garaje de acuerdo con los Estándares de práctica de inspección de viviendas.

Techos, paredes y cortafuegos: Se inspeccionó la puerta entre el garaje y la casa
Inspeccioné la puerta entre el garaje adjunto y la casa.

La puerta debe ser una puerta de madera maciza de al menos 1-3 / 8 pulgadas de grosor, una puerta sólida o de acero con núcleo de panal de al menos 1-3 / 8 pulgadas de grosor o
una puerta resistente al fuego de 20 minutos.

La puerta debe estar equipada con un dispositivo de cierre automático o de cierre automático.

Puerta del vehículo del garaje: Tipo de puerta
Automatico

Abre-puerta del vehículo del garaje: El "Sin Contacto" fue inspeccionado
Observé la función de retroceso automático durante una prueba sin contacto.

De pie dentro del garaje pero lejos del camino de la puerta, usé el control remoto o el botón de la pared para cerrar la puerta. Cuando la puerta se cerraba, moví un objeto en el
camino del haz del ojo fotoeléctrico. La puerta debería retroceder automáticamente.

Abre-puerta del vehículo del garaje: El botón de la puerta automatico del garage inspeccionado
Inspeccioné el botón de la pared. El botón de la pared debe estar al menos a 5 pies por encima de la super�cie de apoyo y lo su�cientemente alto para estar fuera del alcance de los
niños pequeños. Presioné el botón para ver si operaba correctamente la puerta.

Abre-puerta del vehículo del garaje: Lanzamiento manual
Veri�qué una manija de liberación manual, un medio para separar manualmente la puerta del abridor de la puerta.

El mango debe ser de color rojo para que se pueda ver fácilmente. La manija debe ser de fácil acceso y no debe estar a más de 6 pies por encima del piso del garaje. La manija no
debe estar en contacto con la parte superior de un vehículo.

10: GARAJE
section-MDExMzgwNjAtOGI4YS00ZjYyLTkyNDAtZTUyN2Y1Nzc3MjAz

Information

Observaciones

Video
(click here to view on web)

Video
(click here to view on web)

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-446aeaff-2687-455a-a382-2245f9cf85f2
https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-446aeaff-2687-455a-a382-2245f9cf85f2
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10.3.1 Puerta del vehículo del garaje
RUIDOSO
la puerta del garaje era excesivamente ruidosa mientras operaba en el momento de la inspección. se
recomienda una evaluación adicional
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento

Video
(click here to view on web)

10.3.2 Puerta del vehículo del garaje
INSTALADO SUELTO
Los componentes de la puerta del garaje parecen estar instalados �ojos o incorrectamente en el
momento de la inspección. Se recomienda una evaluación y corrección adicionales.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Recomendación

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-eec40a0d-1fec-402e-b882-b7acfae51cc6
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Presencia de Detectores de Humo y CO: Inspeccionado
Inspeccioné la presencia de detectores de humo y monóxido de carbono.

Debe haber un detector de humo en cada dormitorio, fuera de cada dormitorio y en cada nivel de la casa.

11: PUERTAS, VENTANAS Y INTERIOR
section-YThlOWI1NTAtN2MzNC00Y2NjLWEwZGItNjg2MjA0MTY1Nzgw

Information
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Ventanas: Inspeccionado
Inspeccioné un número representativo de ventanas de acuerdo con las Normas de práctica de inspección de viviendas abriéndolas y cerrándolas. No utilicé las cerraduras de las
ventanas ni las funciones de operación, lo cual está más allá del alcance de una inspección de la casa.
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Pisos, Paredes, Techos: Inspeccionado
Inspeccioné las super�cies fácilmente visibles de pisos, paredes y techos. Busqué defectos materiales de acuerdo con los Estándares de práctica de inspección de viviendas.
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Interruptores, Accesorios y Receptáculos: Inspeccionado
Inspeccioné un número representativo de interruptores, accesorios de iluminación y receptáculos.
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Escaleras, escalones, y rampas: General
Inspeccioné las escaleras, escalones, y rampas que estaban dentro del alcance de la inspección de mi casa.

Todos los peldaños deben estar nivelados y seguros. Las alturas de los elevadores y las profundidades de la banda de rodadura deben ser lo más uniformes posible. Como guía, las
escaleras deben tener una contrahuella máxima de 7-3 / 4 pulgadas y una huella mínima de 10 pulgadas.

Barandillas, protectores y pasamanos: Se inspeccionaron barandillas, protectores y pasamanos
Inspeccioné un número representativo de barandillas, protectores y pasamanos que estaban dentro del alcance de la inspección de la casa.

Observaciones

11.2.1 Ventanas
MANTENIMIENTO DEL SELLADOR
El inspector observó en el momento de la inspección que todas las ventanas alrededor de la casa debían volverse a sellar.

Se recomienda la corrección y evaluación adicional.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Bedroom 2 Living Room Living Room

Elementos de Mantenimiento
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Dining Room Dining Room

11.2.2 Ventanas
VENTANA NO SE QUEDA ABIERTA
En el momento de la inspección, la ventana no permanecería abierta. Se recomienda una evaluación y corrección adicionales.

Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Dining Room

Recomendación

11.2.3 Ventanas
VENTANAS NO SE CERRABAN CORRECTAMENTE
En el momento de la inspección, algunas ventanas no se cerraban correctamente. Se recomienda una evaluación y corrección adicionales.

Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Recomendación
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Bedroom 1 Bedroom 3
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Fregadero: Corri Agua en el Fregadero de la Cocina

Dejé correr agua en el fregadero de la cocina.

Suelos, Paredes, Techos: Información general

Basurero: Basurero

Estufa con Horno: Estufa con Horno Funcionaban

12: COCINA
section-MzMxMGFmZTItOWNiOC00YTNmLWI5MmQtZjkyMWNhNDliMzI5

Information

Video
(click here to view on web)

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-f647bf31-e412-4ca5-805f-725eeeb1bd45
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Refrigerador: Información General
Revisé para ver si el refrigerador estaba aprendido. Eso es todo lo que inspeccioné en relación con un refrigerador. Los refrigeradores están más allá del alcance de una inspección
de la casa.

Ventanas: Ventanas Inspeccionadas
Inspeccioné un número representativo de ventanas de acuerdo con las Normas de práctica de inspección de viviendas abriéndolas y cerrándolas.

Limitations

Lavavajillas
NO INSPECCIONADO
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Fuente de calor en el baño: Inspeccionado

Inspeccioné la fuente de calor en el baño (registro
/ rodapié).

Bañeras, Fregaderos, Duchas: Corrió agua en fregaderos, bañeras y duchas
Dejé correr agua en todos los Fregaderos (lavabos), bañeras y duchas. Inspeccioné las de�ciencias en el suministro de agua al ver el �ujo funcional en dos accesorios operados
simultáneamente.

13: BAÑOS
section-NjlhOTkwZDktNjhkMC00OTcwLWI1MGQtYjZhM2M4YzIzNDhk

Information
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Bañera de hidromasaje: La tina se llenó y se aprendio

Inodoros de Baño: Inodoro Inspeccionado
Descargué todos los inodoros.

Video
(click here to view on web)

https://www.spectora.com/reports/25476abb-6ef1-4384-a467-7898ad954024#obs-391d0eff-f4dd-464a-9df8-32856620d55e
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Ventilador de Baño / Ventana: Inspeccionado
Inspeccioné los extractores de aire del baño (s). Todos los extractores mecánicos deben terminar en el exterior. Con�rmar que el ventilador sale afuera está más allá del alcance de
una inspección de la casa.

Observaciones

13.1.1 Bañeras, Fregaderos, Duchas
EL GRIFO FLUÍA LENTAMENTE
El grifo �uía lentamente en el momento de la inspección.

Se recomienda una evaluación y corrección adicionales.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Master L

Recomendación

13.3.1 Inodoros de Baño
INODORO SUELTO
El inspector observó un inodoro que estaba instalado de manera suelta e incorrecta en el momento de la inspección. 
Esto puede provocar fugas en el futuro. Se recomienda la corrección.

Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Elementos de Mantenimiento
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Hall Bathroom
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14: CUARTO DE LAVADERO
section-OWE0M2VkNzItNTJlMi00NzA4LTk2MjMtOWFmZDU2MmNiY2Y2

Limitations

Lavadora
NO INSPECCIONÉ
No inspeccioné completamente la lavadora y secadora. Estos electrodomésticos están más allá del alcance de una inspección de la casa. No utilicé los electrodomésticos. El tubo de escape de la
secadora de ropa debe inspeccionarse y limpiarse todos los años para ayudar a prevenir incendios domésticos.

Secadora
NO INSPECCIONE



10009 S Land Ave Salomon Saavedra

Supreme Inspections LLC Page 60 of 61

General Chimenia de Gas: Tipo de chimenea
albañilería

15: CHIMENEA
section-NTQ0YzZhMTgtM2I0NC00NmQxLWI3ZDgtNjVmMDE4ZjY2MTYw

Information

Observaciones

15.1.1 Chimenia de Gas
AGRIETAMIENTO/QUEBRADAS
El inspector observó partes del interior que estaban agrietadas, esto puede ser un riesgo potencial de
incendio. 
Estos huecos / grietas deben volver a sellarse.
 Se recomienda la corrección.
Recommendation
Contact a quali�ed professional.

Recomendación
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section-sop

STANDARDS OF PRACTICE

Detalle de Inspección
Consulte los Estándares de Práctica de inspección de viviendas mientras lees este informe de inspección. Realicé la inspección de la vivienda de acuerdo con los estándares y los
deseos y expectativas de mis clientes. Consulte el contrato de inspección o el acuerdo entre el inspector y el cliente del inspector.

Techo

Consulte los Estándares de Práctica relacionado con la inspeccion del techo de la casa. 

Supervise la cubierta del techo porque cualquier techo puede gotear. Para monitorear un techo que es inaccesible o sobre el que no se puede caminar de manera segura, use binoculares. Busque deterioro

Los techos están diseñados para ser resistentes al agua. Los techos no están diseñados para ser impermeables. Eventualmente, el sistema del techo tendrá goteras. Nadie puede predecir cuándo, dónde o c

I. El inspector inspeccionará desde el nivel del suelo o los aleros: 
 1. los materiales que cubren el techo; 
 2. las canaletas; 
 3. los bajantes; 
 4. las rejillas de ventilación, los tapajuntas,  
 5. los tragaluces,   
 6. la chimenea y otras penetraciones del techo; y 
 7. la estructura general del techo desde los paneles, puertas o escaleras de fácil acceso. 

II. El inspector describirá: 

 1. el tipo de materiales que cubren el techo. 

III. El inspector informará que necesita corrección: 

 1. Indicaciones observadas de goteras activas en el techo.

https://www.nachi.org/sopspanish.htm
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